
Załącznik nr 1 do oferty 
SPZOZPM.DA.26.1.2022 

 

Mobilny zestaw (aparat + wózek)do spoczynkowych badań EKG, z wbudowaną drukarką)  

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

- umożliwia integrację aparatu z systemem informatycznym KS-somed, zapisywanie wyniku w 
dokumentacji pacjenta 

-  12 kanałów EKG do badań spoczynkowych 

- kolorowy ekran dotykowy oraz klawiatura ręczna 

- klawiatura alfanumeryczna i klawisze funkcyjne 

- rozłączany kabel pacjenta 

- bezprzewodowa komunikacja przez Wi-Fi, 

-  dodatkowe prędkości zapisu (6,25 m/s, 12,5 m/s). 

- prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji badań  

-  rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG  wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; 

drukowanie wybranej grupy: 

 1 kanał - (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) 
 3 kanały w układzie standardowym - (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6) 
 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6) 
 6 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6 
 12 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6) 

     - możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO 

 -  zapis automatyczny z funkcją zapisu  a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie 

badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy pacjentów 

-   regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund 

 -  wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie 

 -  możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku 

 -   automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i        
interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta 

-  możliwość włączania i wyłączania filtrów: 

 - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz 
 - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz 
 - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz 
 - filtr dolnoprzepustowy (v.07.325): 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz 
 - filtr autoadaptacyjny (v.07.325) 


